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Mekanisk overfyldningssikring 
Model Self Climat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beskrivelse  

En af de mest sikre måder at undgå en overfyldning på, 

er at montere en mekanisk overfyldningssikring. CGH 

Nordic anvender overfyldningssikringer af meget høj 

kvalitet fra Self Climat til konkurrencedygtige priser. 

Modellen er den eneste på markedet uden indbygget 

pakning, hvilket sikrer stor resistens og anvendelighed 

overfor mange forskellige væsker. 

 

Overfyldningssikringerne kan leveres i forskellige 

modeller og størrelser afhængig af medie i tank og krav 

til påfyldningshastighed. Kan anvendes både i 

forbindelse med gravitationspåfyldning og påfyldning 

med pumpe. 

 

 

Model LDR Standard: 

Anvendes primært til olie- og benzintanke, samt til E85. 

Kan leveres i 3 størrelser: DN50, DN80, DN100 

 

Model LDR NT og LDR INOX: 

Anvendes til mere agressive væsker primært indenfor 

den industrielle- og kemiske sektor. 

Model LDR NT kan leveres i 2 størrelser: DN50 og DN80. 

Model INOX kan leveres i DN80. 

 

Kapacitet: 

DN50: Max påfyldning 40 m3/h ved max 6 bar 

DN80: Max påfyldning 60 m3/h ved max 8 bar 

DN100: Max påfyldning 60 m3/h ved max 8 bar 

 

Model LDR DN80 
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Funktion 

 

 


