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DL-varianter

Varianter
Lackindikatorerna i DL-serien finns i olika versioner, som beskrivs
narmare med de bifogade bokstaverna.

DL..ELCP FC MLE/LG 8S

Upp till 8 lackagesonder kan anslutas till
lackindikatorn fér 6vervakning av VA-
brunnar, pumpsumpar eller liknande.

Utrustning en datadverforingsmodul (DTM) for . .}_..__..' . i
LOD-tjansten. Datadverforing via Ethernet o[-
(LE) eller GSM-mobilradio (LG). :

"Manometer”: Lackindikatorn ar utrustad med
en digital tryckindikering i holjet.

"Filter Control”: Lackindikatorn ar utrustad med
en torrfiltermonitor som matar ut ett separat

meddelande nar torrt material forbrukats.

‘ "Protected”: Utforande av lackindikatorn i ett
vaderbestandigt holje (rostfritt stal/VA).

"Economic Leak Control”: Utférande av lackindikatorn
som en lackagedetektor och lackindikeringsenhet, dar
lackagedetektorn ar utrustad med en integrerad
fordelarlist for anslutning av upp till 6 tankar.

Detta utférande ar alltid vaderbestandigt, sa "P”
behdvs inte langre.

”..” = numeriskt varde for larmtrycket for lackindikatorn.
Larmtrycket stracker sig fran 50 mbar till 3000 mbar.

| "Trycklackindikator”: Lackindikatorn arbetar med
| dvertryck till atmosfaren.
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1. Allmant

1.1 Information

Allmant

Dessa instruktioner ger viktig information om hur du anvander DL-
lackindikatorn. En forutsattning for sakert arbete ar att alla angivna
sakerhetsanvisningar och instruktioner foljs.

Dessutom maste alla lokala féreskrifter om olycksférebyggande och
allmanna sakerhetsanvisningar som ar tillampliga dar lackindikatorn
anvands foljas.

1.2 Forklaring av symboler

1.3 Ansvarsbegransning

1.4 Upphovsratt

®

®

Varningsmeddelanden markeras i dessa instruktioner med symbolen
till vanster.

Signalordet uttrycker riskens omfattning.

FARA:
En omedelbart farlig situation som leder till dddsfall eller allvarlig
personskada om den inte undviks.

VARNING:
En potentiellt farlig situation som kan leda till dédsfall eller allvarlig
personskada om den inte undviks.

OBSERVERA:
En potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller lindriga
personskador om den inte undviks.

INFORMATION:
Visar anvandbara tips, rekommendationer och information.

Alla uppgifter och anvisningar i den har dokumentationen har
sammanstallts med hansyn till tillampliga standarder och
forordningar, den senaste tekniken och var mangariga erfarenhet.

SGB patar sig inget ansvar for:

e Underlatenhet att folja dessa instruktioner.

¢ Felaktig anvandning.

¢ Anvandning av okvalificerad personal.

e Egenmaktiga ombyggnader.

e Anslutning till system som inte ar godkanda av SGB.

Innehallet, texterna, ritningarna, bilderna och andra framstallningar
skyddas av upphovsratten och ar féremal for industriell aganderatt.
Allt missbruk ar straffbart.
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Allmant

1.5 Garanti

1.6 Kundtjanst

Vi erbjuder 24 manaders garanti pa lackindikatorn DL fran och med
installationsdagen pa plats i enlighet med vara allmanna forsaljnings-
och leveransvillkor.

Garantiperioden ar hdgst 27 manader fran vart forsaljningsdatum.

Forutsattningen for en garanti ar att kvalificerad personal [amnar in en
funktions-/testrapport om den forsta idrifttagningen.
Lackindikatorns serienummer maste anges.

Garantin loper ut vid

— defekt eller felaktig installation,

— felaktig drift,

— andringar/reparationer utan tillverkarens samtycke.

Vi patar oss inget ansvar for levererade delar som till f6ljd av sina
materialegenskaper eller sitt anvandningssatt har nétts ut eller
forbrukats i fortid (till exempel pumpar, tatningar osv.). Vi patar oss
heller inget ansvar for korrosionsskador som uppstatt pa grund av
uppstallning i fuktig miljé.

Var kundtjanst ar tillganglig for information.

Du kan hitta information om kontaktpersoner pa internet pa
www.sgb.de/sv eller pa lackindikatorns typskyilt.
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2. Sakerhet

21 Avsedd anvindning

2.2 Operatorens ansvar

K

VARNING!

Fara p.g.a.
ofullstiandig
dokumentation

Sakerhet

e Trycklackindikatorn for dubbelvaggiga behallare, dar trycket
bearbetas av en pump.

e Gruppering av dvervakningsrum endast i underjordiska
Overvakningsrum.

¢ Dubbelvaggiga behallare, trag eller yttatningar, vars vagg pa
lagringsmediesidan ar ogenomtranglig med avseende pa
komponenter som kan generera explosiva angor.

Information/uteslutning: Om, pa grund av lagrat gods och
materialkonstruktionen pa den inre behallarvaggen,
genomtrangning till vervakningsrummet sker (t.ex. med
dubbelvaggiga GRP-tankar), vilket kan leda till att en explosiv
atmosfar bildas i dvervakningsrummet, far DL-lackindikatorn INTE
anvandas.

DLG-lackindikatorn ar ett alternativ. Vanligen informera dig sjalv!

Larmtrycket maste vara minst 30 mbar hégre an nagot tryck mot
overvakningsrummet (fran insidan och/eller utsidan).

Jordning (om tillampligt) enligt gallande foreskrifter?.

Lackindikeringssystemet ar tatt enligt tabellen i kap. 7.3.5 i denna
dokumentation.

Lackindikatorerna ar installerade utanfor Ex-omradet.
Genomforingar for de pneumatiska slangarna ar gastata.
Lackindikatorn (elektrisk) kan inte stangas av.

Lackindikatorn DL anvands i den industriella sektorn. Operatéren
underkastas darfér de lagliga skyldigheterna for sakerhet pa
arbetsplatsen.

Forutom sakerhetsanvisningarna i denna dokumentation maste alla
tilldampliga sékerhets-, olycksférebyggande och
miljoskyddsbestammelser foljas. | synnerhet:

- Utarbeta en riskbeddémning och omsatta dess resultat i
driftsinstruktioner

- Kontrollera regelbundet om driftsinstruktionerna dverensstammer
med gallande féreskrifter

- Innehallet i driftsinstruktionerna inkluderar aven reaktionen pa ett
mojligt larm

- Genomfodra ett arligt funktionstest

"t.ex. enligt EN 1127
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Sakerhet

2.3 Kvalifikation

',f\\

A \
/ \

VARNING!

Fara for manniskor
och miljén p.g.a.
otillrackliga
kvalifikationer

Pa grund av sina kvalifikationer maste personalen kunna sjalvstandigt
identifiera och undvika de potentiella farorna.

Foretag som tar lackindikatorer i drift bér ha genomgatt [Amplig
utbildning pa SGB, genom SGB eller den auktoriserade
representanten.

Nationella bestammelser maste fdljas.

For Tyskland:
Specialkvalifikation for montering, idrifttagning och underhall av
lackindikeringssystem.

24 Personlig skyddsutrustning (PPE)

Personlig skyddsutrustning maste anvandas pa jobbet.

- Anvand skyddsutrustning som kravs for det aktuella arbetet

- Observera och folj befintliga skyltar for PPE

Registrering i "Safety Book”

Anvand en sakerhetsvast

Anvand skyddsskor

Anvand en skyddshjalm

Anvand handskar — vid behov

Anvand skyddsglasdgon — vid behov

2.4.1 Personlig skyddsutrustning pa system fran vilka ex-faror kan uppsta

®

Punkterna nedan hanfor sig uteslutande till sdkerhet nar man arbetar
med system fran vilka ex-faror kan uppsta.

Om arbete utfors i omraden dar en explosiv atmosfar maste
férvantas, kravs atminstone féljande utrustning:

o lampliga klader (risk for elektrostatisk laddning)
e lampligt verktyg (enligt EN 1127)
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Sakerhet

¢ |amplig gasvarningsanordning kalibrerad for befintliga
angluftblandningar (arbete bér endast utféras i en koncentration av
50 % under den nedre explosionsgransen?)

e Matanordning foér att bestamma syrehalten i luften (Ex/O-meter)

25 Grundldaggande faror

FARA
p.g.a. elektrisk strom

Nar du arbetar med lackindikatorn maste den vara avstangd, savida
inget annat anges i dokumentationen.

Folj de relevanta bestammelserna om elektrisk installation, ev.
explosionsskydd (t.ex. EN 60 079-17) och olycksférebyggande
bestammelser.

FARA
p.g.a. explosiva angluftblandningar
Innan arbetet utférs maste franvaron av gas faststallas.

Folj Ex-foreskrifter som tyska BetrSichV (eller direktiv 1999/92/EG
och de resulterande lagarna i respektive medlemslander) och/eller
andra foreskrifter.

FARA
p.g.a. arbeten i brunnar

Lackindikatorerna installeras utanfér VA-brunnarna. Den pneumatiska
anslutningen gors vanligtvis i VA-brunnen. Detta innebar att man
stiger ned i brunnen for installationen.

Lampliga skyddsatgarder maste vidtas innan du stiger ned i brunnen.
Se till att det inte finns nagon gas och tillrackligt med syre.

2 Andra procenttal kan félja av landsspecifika bestammelser eller foretagsregler.
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Tekniska data

3. Tekniska data

3.1 Allmanna data

3.1.1 DL 50 till DL 450 och DL 330 P

Matt och borrmdnster
Vikt
Lagringstemperaturintervall
Driftstemperaturomrade

- Version DL 330 P
Volym summer

Holjets kapslingsklass, plast
rostfritt stal

3.1.2 DL 590 till DL 3000 och DL 50 PM till DL 3000 PM

3.2 Elektriska data

Matt och borrmdnster
Vikt
Lagringstemperaturintervall
Driftstemperaturomrade

- Version DL .. P
Volym summer

Holjets kapslingsklass, plast
rostfritt stal

3.2.1 DL 50 till DL 450 och DL 330 P

Stromférsoérjning
Upptagningsseffekt (utan extern signal)
Plint 5, 6, extern signal

Plint 11, 12 (potentialfri)

Extern sakring lackindikator
Overspanningskategori

3.2.2 DL 590 till DL 3000 och DL 50 PM till DL 3000 PM

Stromforsorjning

valfritt:

Upptagningsseffekt (utan extern signal)
Plint 5, 6, extern signal

Plint 11-13 (potentialfri)
Plint 17-19 (potentialfri)

Extern sakring lackindikator
Overspanningskategori

3.3 Pneumatiska data (krav pa testmatinstrumentet)

Nominell storlek
Klassnoggrannhet
Fullt skalutslag

se bilaga, kap. 12.1

2,3 kg
-40 °C till +70 °C
0 °C till +40 °C

-20 °C till +50 °C
> 70 dB(A) p& 1 m
IP 30

IP 54

se bilaga, kap. 12.1

2,7 kg
-40 °C till +70 °C
0 °C till +40 °C

-40°C till +60°C
>70 dB(A) pa 1 m
IP 30
IP 54

230V, 50 Hz

50w

230V, 50 Hz, max. 200 VA
min. 20 mA

max. 230V, 50 Hz, 3 A
min. 6 V/10 mA

max. 10 A
2

100 till 240 V, 50/60 Hz
24V DC

50 W

24 VDC; max. 300 mA

DC <25 W eller AC <50 VA
DC < 25 W eller AC <50 VA

max. 10 A
2

minst 100
minst 1,6
lampligt
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3.4 Omkopplingsvéarden

Tekniska data

Typ DL | p1s [mbar] pae [mbar] pra [mbar] Pupv+® [Mbar] peruF [Mbar]
50 20 > 50 <100 170+ 20 > 200
100 70 >100 <150 220+ 20 > 250

230* 200 > 230 <310 360+ 10 > 400
280** 250 > 280 <330 360 + 10 > 400
290 260 > 290 <350 420 + 20 > 450
325** 300 > 325 <360 385+ 10 > 400
330 300 > 330 <410 465 + 20 > 500
400 370 > 400 <500 565 + 20 > 600
450 420 > 450 <510 565 + 20 > 600
590 560 > 590 <700 770 £ 30 > 850
750 720 > 750 < 850 940 + 30 > 1000
1000 970 > 1000 <1400 1590 + 50 > 1750
1100 1070 > 1100 <1450 1650 £ 70 > 1820
1500 1450 > 1500 <1900 2100 £ 50 > 2350
2000 1950 > 2000 <2400 2650 + 50 > 3000
2300 2250 > 2300 <2770 3100 + 100 > 3500
2500 2450 > 2500 <2900 3200 + 50 > 3550
3000 2950 > 3000 < 3400 3750 + 50 > 4150
Sarskilda omkopplingsvarden som verenskommits mellan SGB och kunder

Féljande forkortningar anvands i tabellen:
pTs maximalt tryck pa tankens botten, inklusive 6verlagringstryck

pAE omkopplingsvarde "Larm PA”, larmet utléses senast vid detta tryck
pPA omkopplingsvarde "Pump AV” (= driftstryck)
pupvi  Oppningstryck évertrycksventil 1 (pa évervakningsrumssidan)

ptest minsta testtryck fér dvervakningsrummet

* inkluderades i efterhand i tabellen
> endast for underjordiska behallare; varden inkluderades i efterhand i tabellen
Tillagg till tabellen:

paA omkopplingsvarde "Larm AV”, vid éverskridelse raderas larmet
Omkopplingsvardet "Larm AV” &r cirka 15 mbar hégre an omkopplingsvardet "Larm PA” for
trycknivaer < 1000 och ar cirka 100 mbar hdégre for trycknivaer > 1000.

(paa = pae + ~15 mbar [trycknivaer < 1000] ~100 mbar [trycknivaer > 1000])

pPE omkopplingsvarde "Pump PA”
Omkopplingsvéardet "Tryckstabilisering PA” &r cirka 15 mbar lagre &n omkopplingsvéardet
"Tryckstabilisering AV” for trycknivaer < 1000 och ar cirka 100 mbar lagre for trycknivaer > 1000.
(pPe = ppPa - ~15 mbar [trycknivaer < 1000] ~100 mbar [trycknivaer > 1000])

3 Tabellen visar 6ppningstrycket for 6vertryckssakringen vid vilken pumpens volymflode blases av. Svarstrycket (forsta
Oppningen) ar lagre.
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Tekniska data

3.5 Anvidndningsomrade

3.5.1 Krav péa 6vervakningsrummet

3.5.2 Behallare/évervakningsrum

3.5.3 Lagrat gods

Verifiering av tryckmotstandet i dvervakningsrummet (se kapitel
3.4 Omkopplingsvarden, kolumn "pprue” minsta testtryck for
Overvakningsrummet)

Bevis pa overvakningsrummets lamplighet (for Tyskland:
byggnadsmyndighetens anvandbarhetsintyg)

Tillracklig passage i 6vervakningsrummet
Overvakningsrummets tathet enligt denna dokumentation

Antalet 6vervakningsrum for underjordiska behallare som ska
overvakas beror pa 6vervakningsrummets totala volym. Enligt EN
13160 far 8 m3 inte dverskridas. For att kunna kontrollera
tatheten i dvervakningsrummet rekommenderas att inte
Overskrida 4 m3.

Under- och ovanjordiska dubbelvaggiga behallare av stal eller
plast, utan lackindikeringsvatska i 6vervakningsrummet, i en
fabriks- eller en platstillverkad version, vars évervakningsrum ar
I[&mpligt for anslutning av en DL .. enligt kapitel 3.4.

Under- och ovanjordiska enkelvaggiga behallare av stal eller
plast, med tryckbestandigt Iackskyddsfoder eller Iackskyddshdlje,
vars 6vervakningsrum ar lampligt fér anslutning av en DL .. enligt
kapitel 3.4.

Dubbelvaggiga sumpar eller yttatningar, vars évervakningsrum ar
[ampligt for anslutning av en DL .. enligt kapitel 3.4.

Vatskor som ar farliga for vatten med beaktande av féljande punkter:

Det lackindikeringsmedium (luft) som anvands far inte reagera
med lagrat gods.
Angluftblandningar som uppstar med
den lagrade vatskan,
den lagrade vatskan i kombination med luft/luftfuktighet eller
kondensat,
den lagrade vatskan i anslutning till komponenter (material)
som vatskan kommer i kontakt med,
maste kunna klassificeras i explosionsgrupperna Il A och Il B och
temperaturklasserna T1 till T3.
Uppmarksamhet riktas mot den inre vaggens tathet mot
genomtrangning.
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4. Uppbyggnad och funktion

4.1 Systemets uppbyggnad

4.1.1 Plastholje

140

09
01

76

71

17

69

62

64

70

20
21

Uppbyggnad och funktion

Insida med:
01 Indikatorlampa "Larm”, r6d
09 Indikatorlampa "Drift”, grén
17 Overtryckspump
20 Trevagsventil i tryckledningen
21 Trevagsventil i matledningen
62 Backsparr
64 Dammfilter
69 Summer
70 Overtrycksventil (p& dvervakningsrumssidan)
71 "Mute”-knapp
76 Moderkort
140 Kontakt for seriell datadverféring
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Uppbyggnad och funktion

4.1.2 Holje i rostfritt stal for DL 330 P

17
69
75
76
62
64
70
20
21
Insida med:
17 Overtryckspump
20 Trevagsventil i tryckledningen
21 Trevagsventil i matledningen
62 Backventil
64 Dammfilter
69 Summer
70 Overtrycksventil
75 Indikeringskort
76 Moderkort
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17
75

69

76

64

62

141

140
102

70

144

20

21

Uppbyggnad och funktion

Insida med:

17 Overtryckspump

20 Trevagsventil i tryckledningen

21 Trevagsventil i matledningen

62 Backventil

64 Dammfilter

69 Summer

70 Overtrycksventil

75 Indikeringskort

76 Moderkort

102 Tryckgivare

140 Kontakt for seriell datadverféring
141 Anslutningsplint membrantangentbord
144 Temperaturomkopplare, frostskydd
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Uppbyggnad och funktion

4.2

4.3

4.4

Normal drift

Trycklackindikatorn DL .. 6vervakar bada vaggarna i en behallare for
lackor. Overvakningstrycket ar sa hogt att lackor under eller éver
vatskenivan (lagrat gods och grundvatten) indikeras av ett tryckfall.

For att bygga upp tryck sugs uteluften in av den integrerade pumpen
via ett torrfilter och dverfors till Gvervakningsrummet.

Torrfiltret torkar uteluften till en relativ luftfuktighet pa cirka 10 %.
Torkning kravs for att férhindra att fukt eller kondensat samlas i
Overvakningsrummet. Anvanda torrfilterfyllningar maste regenereras
eller bytas ut.

Information for enheter med larmtryck > 590:
e Varden under 50 mbar eller under 0,73 psi visas inte.
e Varden mellan 50 och 999 mbar visas i mbar utan decimal.

e Varden fran 1 bar visas i bar med tva eller fran 10 bar med en
decimal.

Varden i psi visas med en eller tva decimaler.

Trycklackindikatorn &r ansluten till 6vervakningsrummet/-n via tryck-
och matledningar. Overtrycket som genereras av tryckgeneratorn
mats och regleras av en tryckgivare.

Nar driftstrycket uppnas ("Tryckstabilisering AV”) stangs
tryckgenereringen av. Pa grund av oundvikliga lackor i
lackindikeringssystemet sjunker trycket langsamt igen. Nar
omkopplingsvéardet "Tryckstabilisering PA” uppnas, slas
tryckgenereringen pa och driftstrycket byggs upp igen.

Vid normal drift svanger lackindikatorn mellan dessa tva tryckvarden,
med korta kortider och langre avbrottstider, beroende pa graden av
tathet och temperatursvangningar i hela systemet.

Funktion vid lackage

Torrfilter

Om en lacka intraffar under eller 6ver vatskenivan eller grundvattnet,
rinner lackindikeringsmediet ut ur dvervakningsrummet. Trycket
sjunker tills tryckgenereringen slas pa for att aterstalla driftstrycket.
Om volymflédet som strommar ut pa grund av lackan ar storre an
tryckstabiliseringskapaciteten, sjunker trycket i systemet med
aktiverad tryckgenerering.

En 6kning av lackan leder till ytterligare tryckfall tills larmtrycket har
natts. Det visuella och akustiska larmet utléses.

Luften som tillférs 6vervakningsrummet leds genom ett torrfilter i
insugningsledningen. Torrfiltret torkar luften till cirka 10 % relativ
fuktighet for att forhindra korrosion och kondensatansamling? i
Overvakningsrummet.

4 Kondensatansamlingar i 6vervakningsrummet kan leda till otillatna tryckokningar.

-16 -
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Uppbyggnad och funktion

Torrfiltret ar konstruerat for ett ars anvandning, under férutsattning att
den avsedda anvandningen foljs och det inte finns nagra ytterligare
temperatursvangningar.

Ett anvant torrfilter blir farglost (eller gront) fran ursprungligen orange.
Byt ut eller regenerera anvant torrt material omedelbart!

For alternativet FC (FC = Filter Control/torrfilterévervakning), se
kapitel 4.4.1 Enheter med FC.

Torrfilter for underjordiska behallare:
TF 180 (de storre torrfiltren kan ocksa anvandas)

Torrfilter for ovanjordiska behallare:

Maxvolym pa 6vervakningsrummet med

T
yp TF180 | TF200 | TF400 | TF600 | TF 1200
DL 50
DL 100 350 750 1400 2100 4800
DL 230
DL 290
300 600 1100 1600 3700
DL 330
DL 400
250 520 1000 1500 3500
DL 450
DL 590
240 500 900 1350 3000
DL 750
DL 1000
210 400 750 1150 2600
DL 1100
DL 1500
150 300 550 800 1850
DL 2000
DL 2300
130 250 400 700 1600
DL 2500
DL 3000 110 230 350 600 1400
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Uppbyggnad och funktion

441

4.5

Enheter med FC (torrfilterévervakning)

Overtrycksventil

e Funktion
En sensor som mater den insugna luftens fuktighet ar installerad i
pumpens insugningsledning, mellan pumpen och torrfiltret.

Sensorn detekterar 6kningen i relativ fuktighet nar torrt material
forbrukats. Om torkkapaciteten ar otillracklig, utldses de visuella,
akustiska och potentialfria meddelandena.

Meddelandet indikeras visuellt av ett omvaxlande blinkande mellan
— de tva réda larmlamporna (upp till DL 450) eller

— de roda och gula larmlamporna (DL 590 och storre). Det
potentialfria meddelandet finns tillgangligt i plintarna 31 till 34:
31/32 Kontakt 6ppnas nar det finns ett meddelande

31/34 Kontakt stangs nar det finns ett meddelande

e Byte av torrt material
Nar ett meddelande "Torrfilter forbrukat” visas bor det torra materialet
bytas ut inom rimlig tid.

Den akustiska signalen kan kvitteras genom att trycka kort pa den en
gang. Det visuella och det potentialfria meddelandet kvarstar.

Hela meddelandet kan kvitteras genom att trycka och hélla ned
"Kvittering torrfiltermeddelande” (tills den nedre lysdioden blinkar).
Nasta gang pumpen kors (eller om denna funktion utférs med
pumpen igang, efter cirka 30 sekunder), utldses meddelandet igen
om restfuktigheten ar for hog.

Efter byte av det torra materialet maste torrfiltermeddelandet kvitteras
enligt beskrivningen ovan.

¢ Anvandningsomraden
Foljande anvandningsbegransningar maste féljas vid anvandning av
torrfilterévervakning:

1. Pumpen maste koéras i minst 30 sekunder for en meningsfull
matning. Under eller efter idrifttagning av lackindikatorn bor tiden
mellan pumpen PA och AV métas fér att beddma om denna minsta
driftstid har uppnatts.

2. Vid laga temperaturer (under 5 °C) uppnas inga meningsfulla
matresultat. Darfor inaktiveras matningen under 5 °C.

Overtrycksventilen som &r inbyggd i tryckledningen skyddar
overvakningsrummet mot otillatet hogt 6vertryck (6verskridelse av
testtrycket). Otillatet hdga 6vertryck kan uppsta pa grund av:

o Temperaturdkning pa grund av miljpaverkan (t.ex. solstralning)

e Temperaturékning pa grund av varm pafylining (ev. samrad med
tillverkaren)

-18 -
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Uppbyggnad och funktion

4.6 Indikerings- och mandverelement
4.6.1 Indikering

Indikator-
lampa a @ _ - 5
5 g ~239 § S = 2
@ % L DE 7 » ® k7]
= 0
£ E |EZEZ E E 2 2
a 3 |Sss8z 3 3z 0
DRIFT: PA PA PA PA PA PA
gron
LARM: r6d AV PA BLINKAR AV AV PA
LED: gul PA BLINKAR AV
(rOd, for DL Utan funktion eller med torrfilterévervakning FC blinkar de gula och
50 till 450) | 5da lysdioderna véxelvis

4.6.2 Funktionen "Stang av akustisk larmsignal”

Tryck kort pa "Mute”-knappen en gang, den akustiska signalen stangs
av, den rdda lysdioden blinkar.

Tryck igen for att sla pa den akustiska signalen.
Denna funktion ar inte tillganglig for normal drift och vid funktionsfel.

Tryck pa "Mute”-knappen och hall den intryckt (cirka 10 sekunder),
larmet utlses tills knappen slapps.

Denna forfragan ar endast mojlig om trycket i systemet har 6verskridit
trycket "Larm AV”.

Tryck pa "Mute”-knappen och hall den intryckt tills indikatorlampan
"Larm” blinkar snabbt och slapp sedan. Ett tathetsvarde visas enligt
foljande:

a) utan display: genom att intikatorlampan "Larm” tdnds mellan 0 och
10 ganger eller

b) med display (M): numeriskt varde visas digitalt.

Denna indikering forsvinner efter 10 sekunder och det aktuella trycket
i systemet visas igen.

For funktionen "Tathetsforfragan” maste lackindikatorn ha utfort minst
1 automatiskt tryckstabiliseringsintervall vid normal drift (dvs. utan
extern pafylining/evakuering, t.ex. med en monteringspump) for att
uppna ett giltigt resultat.

13/08/2020 TRYCKLACKINDIKATOR DL .. -19-



Uppbyggnad och funktion

Denna forfragan rekommenderas innan du utfoér ett aterkommande
funktionstest av en lackindikator. Férfragan kan anvandas for att
direkt beddma om lackor behodver letas efter.

Antal blinkande signaler Bedomning av tathet

0 Mycket tatt

1till 3 Tatt

4 till 6 Tillrackligt tatt

7 till 8 Underhall rekommenderas

9 till 10 Underhall rekommenderas starkt

Ju mindre vardet ovan, desto tatare ar systemet. Betydelsen av detta
varde beror ocksa pa temperatursvangningar och bor darfér ses som
ett riktvarde.

4.6.5 Funktionen "Kvittering av torrfiltermeddelande” (endast med filterkontroll FC)

Tryck kort pa knappen "Kvittering av torrfiltermeddelande”, detta
stanger av den akustiska signalen. Den optiska indikeringen (de réda
och gula lysdioderna blinkar vaxelvis) kvarstar.

For att aterstalla torrfiltermeddelandet helt, tryck pa knappen och hall
den intryckt tills en akustisk signal ljuder.

Vrid trevagsventilen 21 fran driftslaget 90° medurs. Larmet utléses,
pumpen ar igang.

Tryck pa "Mute”-knappen och hall den intryckt tills indikatorlampan
"Larm” blinkar snabbt (cirka 5 sekunder), slapp sedan knappen och
tryck och slapp igen.

Nollpunktsjusteringen bekraftas av 3 optiska och akustiska signaler.
Aterstall trevagsventilen 21 till driftslage.

Nollpunktsjusteringen kan endast upprepas om driftstrycket har
byggts upp i forvag.

5 Funktion endast tillganglig for DL 50 till DL 450
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5. Installation av systemet

Installation

5.1 Grundldaggande information

5.2 Lackindikator

(1)
(2)
3)

()

(6)

5.3 Torrfilter

oo traseport

(1)

(2)

4)

Innan du bérjar arbeta, se till att du har Iast och forstatt
dokumentationen. Om nagot ar oklart, fraga tillverkaren.

Folj sékerhetsanvisningarna i denna dokumentation.
Installation endast av kvalificerade foretag®.
Folj relevanta olycksférebyggande bestammelser.

Folj Ex-foreskrifterna (om sa behdvs) som tyska BetrSichV (eller
direktiv 1999/92/EG och de resulterande lagarna i respektive
medlemslander) och/eller andra féreskrifter.

Innan du stiger ned i en tillsynsbrunn maste syrehalten
kontrolleras och tillsynsbrunnen spolas vid behov.

Vid anvandning av metallkablar maste det sakerstallas att
natverksjorden har samma potential som tanken som ska
Overvakas.

Observera anmarkningarna om personlig skyddsutrustning (PPE)
i kap. 2.4 och 2.4.1.

Vaggmontering vanligtvis med stift och skruvar.
| ett torrt rum eller utomhus i en lamplig skyddslada.

Installation i en skyddslada: ytterligare extern signal eller
larmdverforing via potentialfria kontakter till ett kontrollrum eller
liknande.

INTE i potentiellt explosiva omraden.

Hall avstandet mellan lackindikatorn och dvervakningsrummet sa
kort som mgjligt.

For husmatt och borrménster, se kap. 12.1.

Sa nara lackindikatorn som mdjligt. Om lackindikatorn ar
installerad i skyddsladan kan torrfiltret installeras bade i
skyddsladan och utomhus.

Fast med det medféljande monteringsmaterialet.

TF 180: lodratt med sugéppning nedat

TF 200, 300, 400, 600, 1200: lodratt med sugéppning uppat, om
maijligt under lackindikatorn

Anslut torrfiltret och insugsstutsen pa lackindikatorn med en
PVC-slang (eller liknande).

Vand torrfiltrets transportlas (regnsvamp).

8 For Tyskland: Specialiserade foéretag enligt vattenlagstiftning, som ocksa har grundlaggande kunskaper

inom brand- och explosionsskydd.
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54 Krav pa pneumatiska anslutningar (mellan lackindikator och behallare)

(1) Metall- (vanligtvis Cu) eller plastrér med en tryckhallfasthet som
motsvarar atminstone testtrycket i dvervakningsrummet. Detta
galler aven armaturer och skruvférband. Observera
temperaturintervallet, sarskilt ndr du anvander plast.

(2) Fri bredd: minst 6 mm

(3) 50 m bor inte 6verskridas betydligt; om sa goérs anda: rér/slang
med storre fri bredd med lampliga évergangsdelar.

(4) Fargkodning:
matledning: rod
tryckledning: vit (eller klar)

(5) Hela tvarsnittet maste bevaras. Att trycka in eller vecka’
ledningarna ar inte tillatet.

(6) Lagg underjordiska metall- eller plastror eller plastror ovan jord i
ett skyddsror.

(7) Forslut skyddsroret gastatt resp. skydda det mot
vatskeintrangning.

(8) Undvik elektrostatiska laddningar (t.ex. nar du for in/igenom
ledningar).
5.5 Uppratta pneumatiska anslutningar
5.5.1 Flansfoérskruvning (fér flansade ror)
1) Olja in O-ringarna
Satt in mellanringen 16st i férskruvningsmuffen

Tra overfallsmuttern och tryckringen over réret

Dra at overfallsmuttern tills kraftatgangen 6kar markbart

)
)
4) Dra at 6verfallsmuttern for hand
)
)

Slutmontering: Vrid 4 varv till

5.5.2 Klamringsforskruvning for metall- och plastror
H 6 H o (1) Skjut stédhylsan i réranden
- - (2) Sattiroret med stodhylsan sa langt det gar
U w (3) Dra at skruvanslutningen fér hand till motstandet, vrid sedan 1 %
varv till med skiftnyckeln

(4) Lossa muttern
al O (5) Dra at muttern for hand tills sa langt det gar

R 6) Slutmontera skruvférbandet genom att dra at ¥ varv
Wt ( 9

7 Anvand vid behov kommersiellt tillgangliga formstycken (specificerade bojningsradier) for plastror.
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5.5.3 Snabbskruvkoppling for PA-slang

N 8 (1) Kapa PA-roret i rat vinkel
(2) Skruva loss 6verfallsmuttern och skjut den éver réranden

é (3) Tryck roret pa nippeln upp till gangfastet
(4) Dra at overfallsmuttern for hand
(5) Dra at dverfallsmuttern med en skiftnyckel tills kraftatgangen ékar
markbart (ca 1 till 2 varv)
5.6  Elektrisk anslutning
(1) Stromférsorjning: enl. uppgift pa typskylten
(2) Anslut utan att anvanda insticks- eller kontaktanslutningar.
(3) FOolj elforetagens foreskrifter.®

Plintkonfiguration DL 50 till DL 450

1/2 natanslutning 230 V AC
3/4 anvands (med inre pump)

5/6 extern signal (natspanning finns vid larm, kopplas fran genom
aktivering av "Mute”-knappen)

11/12 potentialfria kontakter (6ppna vid larm och stromavbrott)

Plintkonfiguration DL 330 P

oencsae

1/2 natanslutning 230 V AC

3/4 anvands (med inre pump)

5/6 extern signal (natspanning finns vid larm, kopplas fran genom
aktivering av "Mute”-knappen)

11/12 potentialfria kontakter (6ppna vid larm och stromavbrott)

8 For Tyskland: aven VDE-foreskrifter
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Plintkonfiguration DL 590 till DL 3000 och DL 50 PM till
DL 3000 PM

1/2
40/41
3/4
5/6

11/12
12/13
17/18
18/19
21/22

natanslutning 100-240 V AC
natanslutning 24 V DC
anvands (med inre pump)

extern signal (24 V DC vid larm, kopplas fran genom
aktivering av "Mute”-knappen)

potentialfria kontakter (6ppna vid larm och strémavbrott)
potentialfria kontakter (stdngda vid larm och stromavbrott)
potentialfria kontakter (6ppna vid aktiv tryckstabilisering)
potentialfria kontakter (stdngda vid aktiv tryckstabilisering)
anvands med intern sensor

5.6.1 Anslutning av ledarna (DL 590 till DL 3000 och DL 50 PM till DL 3000 PM)

(1) Tryck in den orange punkten med en skruvmejsel. Detta 6ppnar
plintens dragfjader.

(2) Sattin kabeln i den 6ppna plinten.
(3) Hall i kabeln och ta bort skruvmejseln.

(4) Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt och anslut ytterligare
kablar med samma procedur.
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5.7 Installationsexempel och blockdiagram
5.7.1 DL pa ovanjordisk behallare (M1-060 000)

s

g
0

A

102

/%

Ex

Installation

13 Tryckledning
17 Overtryckspump
20 Trevagsventil i tryckledningen
21 Trevagsventil i matledningen
30 Holje
43 Matledning
70 Overtrycksventil
72 Torrfilter
73 Overvakningsrum
76 Moderkort
102 Tryckgivare
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5.7.2 DL via en fordelarlist pa flera underjordiska behallare (M2—060 000)

© 2
e

Q

01 Indikatorlampa "Larm”, rod
02 Avstangningsventil

09 Indikatorlampa "Drift”, gron
13 Tryckledning

20 Trevagsventil i tryckledningen
21 Trevagsventil i matledningen
43 Matledning

69 Summer

71 "Mute”-knapp

72 Torrfilter

73 Overvakningsrum

- 26 - TRYCKLACKINDIKATOR DL .. 13/08/2020



5.7.3 Blockdiagram, DL 50 till DL 450 (P, M och FC ar tillval)

Installation

L
<@
2
AC
DC
—o—1
0y
l L e
@ o
\ 01
L
[
PE ~
01 Indikatorlampa "Larm”, réd
09 Indikatorlampa "Drift", gron
17 Overtryckspump
241 Sékring "Spanningsforsorjning”, 2 A
24.3 Séakring "Extern signal”’, 1 A
59 Rela
69 Summer
71 "Mute”-knapp
76 Moderkort
102 Tryckgivare
105 Styrenhet
106 Kontakt for seriell datadverféring
174 Koppla kretskort for signaléverféring
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5.7.4 Blockdiagram, DL 590 till DL 3000 (P, M och FC ar tillval)

L
L
O O oo
! | Y
] ; s
@3 i S s
-
=
1IN I
100-240V. // cescecselle qxp@
+ — AEROONKN OO %EX:AXAXAX;X% %%%% 31 32 34
~ 7 Q}oAuAammc’ BR32V»o 85 =25 Q}
] FC
:
o Gy @V Rp
24\VDC
X -
pu— i R
: % : g
[t &77 L 'O*ﬂ
-
Ng
PE -
01 Indikatorlampa "Larm”, rod
09 Indikatorlampa "Drift", gron
17 Overtryckspump
241 Sakring "Spanningsforsérjning”, 2 A
24.2 Sakring "Magnetventil”’, 1,5 A
24.3 Sakring "Extern signal”, 1 A
45 Indikatorlampa "Tryckstabilisering”, gul
59.2 Rela
59.3 Rela
59.4 Rela
69 Summer
711 "Mute”-knapp
71.2 Knapp “"Larm torrfilterévervakning”
76 Moderkort )
76.1 Varmekretskort "Overtrycksventil”
76.2 Varmekretskort "Pump”
91 Varmemotstand
102 Tryckgivare
103 Display
116 Natdel 24 V DC
139 Membrantangentbord
140 Kontakt for seriell datadverforing
144 Temperaturomkopplare, frostskydd
174 Koppla kretskort for signaldverféring
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6.

6.1

6.2

Idrifttagning

Tathetskontroll

Idrifttagning

(1) Tainte i drift forran punkterna i kap. 5 "Installation” ar uppfylida.

(2) Om en lackindikator tas i drift pa den redan fyllda behallaren
maste sarskilda skyddsatgarder vidtas (t.ex. kontrollera att det
inte finns nagon gas i lackindikatorn och/eller
overvakningsrummet). Ytterligare atgarder kan bero pa de lokala
forhallandena och maste bedémas av personalen.

Overvakningsrummets tathet méaste bestammas fore idrifttagning.

For storre dvervakningsrum bor trycket byggas upp med en extern
pump (anvand ett torrfilter!) eller en kvaveflaska (anvand en [amplig
tryckreducerare!).

| princip anses testet vara godkant om évertrycket inom en testtid (i
minuter) av évervakningsrummets volym dividerat med 10 inte faller
med mer an 1 mbar.

Exempel: Overvakningsrumsvolym = 800 liter

darav foéljer: 800/10 = 80

darav foljer: Kontrollera 80 minuter for max. 1 mbar tryckforlust.

Idrifttagning av lackindikatorn

(1) Overvakningsrummets tathet fére idrifttagning ar en forutsattning.

(2) Uppratta den elektriska anslutningen efter den pneumatiska
anslutningen.

Kontrollera att indikatorlamporna "Drift” och "Larm” tands och ett
akustiskt larm ljuder. Tryck pa "Mute”-knappen.

Vrid trevagsventilen 21 180°.

Anslut testmatinstrumentet.

Trycksatt 1ackindikeringssystemet med driftstryck enligt tabellen
"Omkopplingsvarden”, kapitel 3.4, sidan 11. (Anvand
monteringspumpen med ett tillrackligt dimensionerat torrfilter [!])

Tryckuppbyggnaden med monteringspumpen kan utféras direkt
via tryckledningen eller via trevagsventilen 20. For att gora detta,
vrid ventilen medurs 90°.

Obs: Om trycket inte kan byggas upp med monteringspumpen
ansluten maste lackan lokaliseras och atgardas (kontrollera vid
behov monteringspumpens pumpkapacitet).

Nar lackindikatorns driftstryck har uppnatts (pumpen i
lackindikatorn stangs av) ska tryckledningen anslutas igen. Satt
tillbaka bada trevagsventilerna i driftslage. Ta bort
testmatinstrumentet.

(8) Funktionstest enligt kap. 7.3.
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7. Funktionstest och underhall

71 Allmant

(1) Problemfri drift kan antas nar lackindikatorsystemet ar tatt och
korrekt installerat.

(2) Frekvent tillkoppling eller kontinuerlig drift av pumpen indikerar
lackor som maste atgardas inom rimlig tid.

(3) I handelse av larm, ta reda pa och atgarda orsaken inom kort tid.
(4) Vid reparationsarbete pa lackindikatorn maste den goéras
spanningsfri.

(5) Stréomavbrott indikeras nar indikatorlampan "Drift” slacks. Larmet
utléses via de potentialfria relakontakterna (om de anvands for
vidarekoppling av larm) om kontakterna 11 och 12 anvandes.
Efter strdmavbrottet tands den gréna indikatorlampan igen,
larmsignalen via de potentialfria kontakterna raderas (savida inte
trycket har sjunkit under larmtrycket under stromavbrottet).

(6) Operatéren ska med jamna mellanrum

a) kontrollera indikatorlampan "Drift” avseende funktionalitet

b) kontrollera torrfiltret avseende forbrukning. Férbrukat material
(fargandring fran orange till farglds/gron eller fran morkbla till
rosa) maste bytas ut eller regenereras.

7.2 Underhall

o Underhallsarbeten och funktionstester endast av kvalificerade
personer®

En gang per ar for att sakerstalla funktions- och driftsakerhet
Testets omfattning enligt kap. 7.3 "Funktionstest”
Det maste ocksa kontrolleras om villkoren i kap. 5 och 6 foljs.

Folj vid behov Ex-féreskrifterna som tyska BetrSichV (eller
direktiv 1999/92/EG och de resulterande lagarna i respektive
medlemslander) och/eller andra foreskrifter.

O O O O

7.3 Funktionstest
Funktions- och driftsdkerheten maste kontrolleras
o efter varje idrifttagning,
e ienlighet med kap. 7.2 med de intervall som anges dar'°,
e varje felsdkning.

7.3.1 Testets omfattning

(1) Stam vid behov av arbetet som ska utféras med den ansvarige
pa platsen

(2) Folj sakerhetsanvisningarna for hantering av lagrat gods

(3) Regenerering eller byte av filterfylining

9 For Tyskland: Kompetens fér montering/service for Iackagedetektering eller under ansvar av en expert
enligt gallande foéreskrifter.
0 For Tyskland: folj lagbestammelser i respektive delstat (t.ex. AWSV).
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(4) Kontinuitetskontroll i dvervakningsrummet (kap. 7.3.2)
(5) Kontroll av omkopplingsvarden (kap. 7.3.3)

(6) Kontroll av 6vertrycksventilen (kap. 7.3.4)

(7) Tathetskontroll (kap. 7.3.5)

(8) Upprattande av drifttillstand (kap. 7.3.6)

(9) Ifyllande av en testrapport med bekraftelse av funktions- och
driftsdkerhet av den kvalificerade personen.

7.3.2 Kontinuitetskontroll i évervakningsrummet

Kontinuitetskontrollen kontrollerar att ett vervakningsrum ar anslutet
till lackindikatorn och att detta évervakningsrum har sa mycket
kontinuitet att en luftlacka leder till ett larm.

@ Om flera évervakningsrum ar anslutna maste varje évervakningsrum
kontrolleras for kontinuitet.

Driftslage (1) Om flera vervakningsrum &r anslutna via en férdelning i tryck-
och matledningen med avstangningsanordningar, stang alla
avstangningsventiler for fordelningarna.

(2) Anslut testméatinstrumentet till muffen pa trevagsventilen 21 och
vrid ventilen 180°.

(3) Vrid trevagsventilen 20 90° (medurs) sa att tryckledningen och
darmed 6vervakningsrummet/-n ventileras.

(4) Oppna avstangningsventilerna i den forsta (foljande) behallaren
(parvis mat- och tryckledning).

(5) Kontrollera tryckfallet pa matinstrumentet. Om det inte finns
nagot tryckfall maste orsaken lokaliseras och atgardas.

(6) Stang avstangningsventilerna som éppnats enligt punkt (4).
(7) Utfor proceduren under (5) till (7) med varje ytterligare behallare.
(8) Vrid trevagskranarna 20 och 21 tillbaka till driftslage.

Dra loss testméatinstrumentet.

(9) Oppna alla avstangningsventiler pa férdelarna med behallaren
ansluten.
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7.3.3 Kontroll av omkopplingsvarden
7.3.3.1 Med testanordning

(1) Anslut testanordningen till de fria muffarna pa trevagsventilerna
20 och 21. Vrid trevagsventil 20 90° moturs och trevagsventil 21
90° medurs.

(2) Anslut testmatinstrumentet till testanordningen.

(3) Stang nalventilen (testanordning), trycket byggs upp till
driftstryck.

(4) Ventilera via nalventilen, bestam omkopplingsvardet "Pump PA”
och "Larm PA” (visuellt och akustiskt) och notera vardena.

(5) Sténg nalventilen och bestém omkopplingsvardena "Larm AV”
och "Pump AV”. Notera vardena. Oppna vid behov nalventilen
nagot sa att trycket okar langsamt.

(6) Aterstall driftslaget for trevagsventilerna 20 och 21. Dra loss
testanordningen.

7.3.3.2 Utan testanordning

(1) Om flera behallare ar anslutna via en férdelare, stéang alla
avstangningsventiler pa fordelaren forutom behallarens ventiler
med det minsta évervakningsrummet.

(2) Anslut testmatinstrumentet till muffen pa trevagsventilen 21.

Vrid bada trevagsventilerna 180°.

(3) Lufta via trevagsventilen 20, bestam omkopplingsvardet "Pump
PA” och "Larm PA” (med visuellt och akustiskt larm) och notera
vardena.

(4) Vrid trevagsventilen 20 till driftslage.
Bestam omkopplingsvardena "Larm AV” och "Pump AV”.

Notera vardena.

(5) Vrid trevagsventilen 21 till driftslage.

Dra loss testméatinstrumentet.

(6) Oppna alla avstangningsventiler pa férdelaren med behallaren
ansluten.
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Funktionstest och underhall

7.3.4 Kontroll av dvertrycksventilen

Lackindikatorns driftstryck maste byggas upp for detta test.

(1)

()

Vrid trevagsventilen 21 90° medurs.
Tryckgivaren luftas.

Pumpen slas pa och larmet utloses.

Vrid trevagsventilen 20 90° moturs.

Anslut matinstrumentet till muffen pa trevagsventilen 20.

Bestam 6ppningstrycket pa évertrycksventilen (ingen ytterligare
tryckokning) och notera vardet. Om 6ppningstrycket pa
Overtrycksventilen dverstiger behallarens testtryck, maste
ventilen bytas ut eller justeras om.

Stall in trevagsventilen 21 i driftslage.

Pumpen stangs av.

Bestam stangningstrycket pa évertrycksventilen (inget ytterligare
tryckfall'!).

Notera vardet.

Aterstall trevagsventilen 20 till driftslage.

Dra loss testmatinstrumentet.

7.3.5 Tathetskontroll efter idrifttagning och felsékning?

(1)

Kontrollera att alla avstangningsventiler med den anslutna
behallaren ar 6ppna.

Vrid trevagsventilen 21 180°.
Anslut testmatinstrumentet till trevagsventilen 21.

Nar trycket har jAmnats ut boérjar du tathetskontrollen.

Las av eller notera starttryck och tid. Vanta ut testtiden och
bestam tryckfallet.

Testet anses som godkant om trycket inte sjunker med mer an 1
mbar inom testtiden.

Testtiden och det tillatna tryckfallet kan férlangas eller dkas
proportionellt.

Testet ska beddmas positivt om vardena i féljande tabell
observeras.

" Om pumpen slas pa innan stangningstrycket uppnas, ta reda pa orsaken och atgarda den.
2 Foérutsattning: Bortrycket har byggts upp i 6vervakningsrummet och tryckutjamningen har &gt rum.

13/08/2020 TRYCKLACKINDIKATOR DL .. -33-



Funktionstest och underhall

Overvakningsrummets Max. 1 mbar (0,015 psi)

volym i liter tryckfall inom
250 22 minuter
500 45 minuter
1000 1,50 timmar
1500 2,25 timmar
2000 3,00 timmar
2500 3,75 timmar
3000 4,50 timmar
3500 5,25 timmar
4000 6,00 timmar

(6) Nar testet har utforts, aterstall trevagsventilen 21 till driftslage.

Dra loss testmatinstrumentet.

7.3.6 Tathetskontroll som en del av det arliga funktionstestet
(1) Utfor forfragan om tathetsvarde (se kap. 4.6.4).
(2) Beddm visat varde (syns pa displayen i 10 sekunder) enligt kap.
46.4.
7.3.7 Upprattande av drifttillstand

(1) Plombera hdljet pa lackindikatorn och testventilen(-erna) i slutet
av 6vervakningsrummet som ligger langt fran lackdetektorn.

Kontrollera att trevagsventilerna ar i ratt Iage (driftslage).

Om avstangningsventiler anvands i forbindelseledningarna maste
de plomberas (savida ett dvervakningsrum ar anslutet) i 6ppet
lage.

(4) Byt ut torrfiltret eller aterstall det oanvanda tillstandet.
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8. Larml/fel
8.1 Larm
=

8.2 Fel

8.3  Atgirder

9. Reservdelar

10. Tillbehor

11. Demontering

11.1 Demontering

11.2 Bortskaffande

. @)
e =
®

Larm/fellreservdelar/tillbehor / Demontering och bortskaffande

(1)

3)
(4)

(1)

(2)

Se

Se

Den roda indikatorlampan tands och den akustiska signalen
ljuder.

Stang av den akustiska signalen.

Meddela installationsféretaget omedelbart.

Ta reda pa orsaken till larmet, atgarda och utsatt sedan
lackindikeringssystemet for ett funktionstest i enlighet med avsnitt
7.3.

| handelse av fel tdnds bara den réda indikatorn (gult ar av),
samtidigt kan inte den akustiska signalen kvitteras.

Meddela omedelbart installationsféretaget och ange indikeringen
fran foregaende avsnitt.

Ta reda pa orsaken till larmet, atgarda och utsatt sedan
lackindikeringssystemet for ett funktionstest i enlighet med avsnitt
7.3.

shop.sgb.de

shop.sgb.de

Foljande punkter maste iakttas sarskilt vid demontering av system
fran vilka Ex-faror kan uppsta:

Kontrollera att det inte finns nagon gas fére och under arbetet.
Forslut 6ppningar genom vilka Ex-atmosfaren kan spridas gastatt.

Anvand inte gnistgenererande verktyg (sag, vinkelkap ...) nar du
demonterar. Om det anda skulle vara oundvikligt, folj EN 1127.

Undvik elektrostatiska laddningar (t.ex. pa grund av friktion av
plastkomponenter eller anvandning av olampliga arbetsklader).

Avfallshantera férorenade komponenter enligt gallande
bestammelser (risk for avgasning).

Avfallshantera fororenade komponenter enligt gallande bestammelser
(eventuell avgasning).

Avfallshantera elektroniska komponenter enligt gallande
bestdmmelser.
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12. Bilaga

121 Matt och borrmonster
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12.1.2 Holje i rostfritt stal version "P”
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12.2 Version 8S ”"Lackagesonder for 6vervakning av VA- och tillsynsbrunnar”

12.2.1 Féremal

Lackindikatorn DL utdkas i 8S-versionen med mojligheten att ansluta
upp till 8 lackagesonder.

Sonderna ar konstruerade for att vara explosionssakra och kan darfor
installeras i zon 1 (t.ex. VA-brunn). Sensorkabeln ar 1 m lang och
maste férlangas i motsvarande terminalbox. Férlangningen far inte
Overstiga 250 meter.

Sonden reagerar pa en 0kning av vatska i VA-brunnen.

12.2.2 Uppbyggnad och funktion

000

SV1

oo o

SL1

Kretskortet kan endast anvandas tillsammans med en
lackindikator och installeras i tillverkarens fabrik.

Normal drift indikeras av att den gréna lydsioden tands efter att
lackindikatorn har slagits pa.

Varje ansluten sensor maste aktiveras via tillhérande DIP-switch.

Om en kanal aktiveras utan att en sensor ar ansluten visas ett
larm. Men om en sensor ar ansluten och kanalen inte ar
aktiverad visas ingenting!

Om ett larm eller ett fel (kortslutning eller kabelbrott eller sensor
inte ansluten och aktiverad kanal) upptacks pa en av
sondkanalerna (1 till 8) tdnds den réda lysdioden.

Samtidigt utléses "sondlarmet” pa lackindikatorn (se aven kap.
4.6) och potentialfria kontakter.

47 C (common / vanlig)
48 NC  (normally closed / normalt stangt)
49 NO  (normally open / normalt 6ppet)

47/48 Normaldrift: 6ppnat; sondlarm: stangt
47/49 Normaldrift: stangt; sondlarm: dppnat

Elektrisk anslutning (redan gjort av tillverkaren)

PR - |

S+/S- Anslutning till sondkontakten pa moderkortet
L/N Natanslutning

Elektrisk anslutning av sonderna och potentialutiamning

S1till S8 Anslutning av lackagesonderna (kundsidan)
PA Potentialutiamning, maste absolut anslutas
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12.3 EU-forsakran om overensstammelse

Nummer/kort titel

Vi,

SGB GmbH

Hofstr. 10

57076 Siegen, Tyskland,

forklarar harmed under ensamansvar, att lackindikatorn

DL ..

Overensstammer med de grundlaggande kraven i EU-direktiven som
anges nedan.

Om enheten andras eller om enheten anvands utan samrad med oss
blir denna forsakran ogiltig.

Overensstammelse med foreskrifter

2014/30/EU EN 61 000-6-3: 2012

EMC-direktiv EN 61 000-6-2: 2006
EN 61 000-3-2: 2015
EN 61 000-3-3: 2014

2014/35/EU EN 60 335-1: 2012

Lagspanningsdirektiv

EN 61 010-1: 2011
EN 60 730-1: 2017

2014/34/EU
Utrustning i ex-omraden

De pneumatiska delarna av lackindikatorn kan anslutas till rum

(6vervakningsrum for behallare) for vilka kategori 3-enheter (DL
och DLG) kravs.

Foljande dokument anvandes:

EN 1127-1: 2011

Beddmningen av antandningsrisken avsldjade inga andra faror.

Overensstammelsen forsakras av:
[‘( - M

p.p. Martin Hiicking
(teknisk chef) Datum: 02/2019
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12.4 Prestandadeklaration (DoP)

Nummer: 006 EU:s byggproduktsférordning 2014
1. Unik identitetskod fér produkttypen:

Trycklackindikator typ DL ..
2. Avsedd anvandning:

Trycklackindikator av klass | for 6vervakning av dubbelviggiga,
underjordiska eller ovanjordiska, trycksatta eller icke-trycksatta
tankar

3. Tillverkare:

SGB GmbH, Hofstr. 10, 57076 Siegen, Tyskland
Tel.: +49 271 48964-0, e-post: sgb@sgb.de

4. Representant:
ingen uppgift

5. System for utvardering och verifiering av kontinuitet av prestanda:
System 3

6. For prestandadeklaration avseende en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad
standard:

Harmoniserad standard: EN 13160-1-2: 2003

Anmilt organ: TUV Nord Systems GmbH & Co.KG, CC
Tankanlagen, GroBBe BahnstraBle 31, 22525 Hamburg, Tyskland
Identifieringsnummer fér det anmélda testlaboratoriet: 0045

7. Deklarerad prestanda:

Vasentliga funktioner Effekt Harmoniserad
standard

Tryckomkopplingspunkter Godkant

Tillforlitlighet 10 000 cykler

Trycktest Godkant

Volymflédesprov vid Godkant EN 13160-2: 2003

larmomkopplingspunkten

Lackindikeringssystemets Godkant

funktion och tathet

Temperaturbestandighet 0°C..+40°C

8. Undertecknad for och pa uppdrag av tillverkaren av:
Dipl.-Ing. M. Hucking, teknisk chef _ 2 ¢ Z
Siegen, den 10.06.2015 i
12.5 Férsikran om dverensstimmelse fran tillverkaren (UHP)
B sce W Harmed forsékras att lackindikatorn éverensstammer med den

MWV TB standardiserade forvaltningsforeskriften Tekniska byggbestammelser.

Anhang C 2.15.15

TUV-NORD
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12.6 Certifikat TUV-Nord

Obs:

Av TUV ej auktoriserad
oversittning av den tyska
originalversionen

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG }
Test-, dvervaknings- och certifieringsinstitut (PUZ) for behallare, rorledningar
och utrustningsdelar fér anldggningar med vattenskadliga amnen

ID-nr : 0045
Grof3e Bahnstrale 31-22525 Hamburg Tel.: 040 8557-0 hamburg@tuev-nord.de
Fax: 040 8557-2295 www tuev-pord.de

Certifikat

Foremal for test: Overtrycks-ldckindikator typ DL../DLG..

Uppdragsgivare: 3SGB GmbH
HofstraBe 10
D-57076 Siegen

Tillverkare: SGB GmbH

Typ av tester: Initialprovning av dvertrycks-lackindikator av typ DL../DLG..
med lackindikeringsanordning och lackagedetektor enligt DIN
EN 13160-1:2003/EN 13160-1:2010 och DIN EN 13160-2:2003
samt byggregellistan (tysk) BRL A, del 1, bilaga 15.23 som
lackoévervakningssystem klass |

Testperiod: 03/2015 till 09/2015

Testplats: PUZ testlaboratorium TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Resultat av testerna: Overtrycks-lsckindikatorn DL../DLG.. motsvarar

lackovervakningssystem klass | enligt DIN EN 13160-
1:2003/EN 13160-1:2010 och uppfyller kraven enligt DIN EN
13160-2:2003 resp. enligt BRL A, del 1,nr 15.43 med bilaga
15.23. Betraffande anvandningsomrade och installation
galler uppgifterna i den tekniska beskrivningen
"Dokumentation 603 000" version 06/2014

Detaljerad information om testet ingar i testrapporten PUZ 8112235330 fran 03.09.2015.

Hamburg, 04.09.2015 Chef for testlaboratoriet
J. Straube

Sida 1 av 1
version01/2013
STPUZ-QMM-321-032-02
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originalversionen

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
Competence Center Herstellerzertifizierung

Obs:
Av TUV ej auktoriserad
oversdttning av den tyska

GrofRe BahnstralRe 31 -22525 Hamburg Tel.: 040 8557-0 hamburg@tuev-nord.de
Fax: 040 8557-2295 www tuev-nord de

Certifikat nr 8117744963-1

Foremal for test: Overtrycks-lackagedetektor typ DL.. / DLG..

Uppdragsgivare: SGB GmbH
HofstralRe 10
DE-57076 Siegen

Tillverkare: SGB GmbH

Typ av tester: Typprovning av en évertrycks-lackagedetektor med larm av typ
DL../DLG.. enligt EN 13160-2:20186. Lackindikeringssystemet
kategoriseras i enlighet med klassificeringen i EN 13160-1:2016.

Testobjekt Lackagedetektor med larm typ DL 330,enhetsnr 1911430121
Testperiod: 02/2020
Plats for testerna: Ackrediterat testlaboratorium

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Resultat av testerna: Overtrycks-lackagedetektorn av typ DL 330 har vid
typprovningen uppfyllt de vasentliga funktionerna i tabellen
ZA.1 for EN 13160-2:2016 och motsvarar
lackindikeringssystem klass | enligt EN 13160-1:2016.
Betraffande anvandningsomrade och installation galler
uppgifterna i den tekniska beskrivningen "Dokumentation
603 000, version 11/2019.

Obs: Certifikatet &r endast giltigt tillsammans med testrapporten fran TUV NORD testlaboratorium PB
8117744963-1 fran 19.02.2020. Tillverkningsévervakning har enligt EN 13160-2:2016 inte bestamts.

Hamburg, 21.02.2020
TUV NORD Systems GmbH & Co. GK
Competence Center Herstellerzertifizierung

J.Straube

Sida 1 av 1
Version 02/2020
STPUZ-QMM-321-032-02

BAS105.07 ghe
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TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Ackrediterat testlaboratorium

Ackrediteringsnr: D-PL-11.074-04

Kontrollorganets kod: HHAQ2

Testrapport nr:

Tillverkare:

Testobjekt:

Testdatum:
Testgrundval:

Testplats:

Resultat av testerna:

Obs:

8117607335

SGB GmbH
Hofstr. 10
DE-57076 Siegen

Bilaga

Obs:

Av TUV ej auktoriserad
oversittning av den tyska

originalversionen

Flottdrbrytare typ CPTLOY (serienr: 0719002) som lackagesond kategori 1
enligt EN 13160:2016 del 4 ansluten till en lackagedetektor typ DL 330 + L
enligt EN 13160:2016 del 2

November 2019
EN 13160-4:2016

Testlaboratorium TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Flottorbrytaren typ CPTLO7 som lackagesond kategori 1 enligt EN
13160:2016 del 4 uppfyller kraven med avseende pa ateranvéandbarhet,
programvara och temperaturbestandighet (avsnitten 4.1.4, 415,421 EN
13160-4:2016). Dokumentationskrav enligt EN 13160-4 avsnitt 5.1.1 ar

uppfylida.

Flottdrbrytaren ska endast anvdndas i kombination med en lamplig
larmanordning enligt EN 13160 del 1. Flottérbrytarens bestandighet ska
styrkas t.ex. med hjalp av bestandighetslistan i bilaga B till EN 12285-1.
Efter att flottérbrytaren har kommit i kontakt med mediet ska
flottérbrytaren tas ur drift och kontrolleras avseende integritet fore fortsatt

anvandning.

Testen avser uteslutande testobjektet.

Testrapporten far endast publiceras i sin helhet. Férkortad eller delvis publikation kraver
ett skriftligt godkdnnande fran testlaboratoriet.

Denna testrapport har 6 sidor.

Hamburg,

Rapport nr; 8117607335

den 9 december 2019

2019-12-09

Totalt antal ark: 6

Chef for
testlaboratoriet
Head of Test Laboratory

Sidatavé
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