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Nedläggningsvägledning för marktank 
 
Utöver de regler och anvisningar som nämns i denna vägledning måste alla övriga lagar och regler 
följas. Detta inkluderar bland annat Byggnadsreglementet, Tekniska föreskrifter för brandfarliga 
vätskor, Bensinstationsförordningen och den vid varje tidpunkt gällande föreskriften för 
oljetankar. Dessutom kan det finnas lokala krav från myndigheterna som måste efterlevas. 
På vår webbplats www.cghnordic.com finns länkar till de mest relevanta lagarna och reglerna. 
 
OBS 

• Tankarna kan ha en hal yta. Om det är nödvändigt att gå på toppen av tanken bör detta 
göras med stor försiktighet och med korrekt säkerhetsutrustning. CGH rekommenderar att 
tankarna levereras med lyftstroppar och styrrep monterade för att undvika att klättra upp 
på tankarna när de är på lastbilen. 

• Rörelse i utgrävningen bör minimeras. 
 

 
Mottagning av tanken 
Den mottagande parten ska, innan tanken lastas av från lastbilen, försäkra sig om att det inte finns 
några skador på tanken och dess ytbehandling. Ytbehandlingen på tanken ska kontrolleras igen i 
utgrävningen innan återfyllning runt tanken påbörjas. Om det finns skador på ytbehandlingen eller 
om skador uppstår under hanteringen av tanken, ska dessa repareras så snart som möjligt. 
Tillsammans med tanken levereras ett reparationsset samt en detaljerad instruktion. Vid skador på 
själva konstruktionen ska CGH Nordic underrättas. Om det råder osäkerhet om ytbehandlingens 
skick, bör en porositetstest utföras. 
 
Alla anslutningar i tanken bör kontrolleras för att säkerställa att tanken är ordentligt stängd, så att 
vatten inte kan tränga in på byggarbetsplatsen. 
 
Om tanken har en ram för nedstigningsschakt runt manluckan, är det viktigt att säkerställa att 
regnvatten inte samlas inuti ramen. Detta kan förhindras genom att hålla avloppet i ramen öppet 
eller genom att täcka ramen. Utrustning monterad runt manluckan inom ramen kan vara känslig 
för vatten. 
 
 
Lyft av tanken 
Tanken är försedd med lyftöglor upptill och alla dessa måste användas vid lyft. CGH:s 
lyftinstruktioner ska följas. Tanken får endast lyftas i tomt tillstånd. 
Tankens vikt finns angiven i den medföljande lyftanvisningen/ritningen. Vid behov kan CGH Nordic 
kontaktas för mer information. 
Det är mycket viktigt att tanken hanteras varsamt för att undvika skador på ytbehandlingen. 
 
 
Förvaring av tanken 
Vi rekommenderar att tanken i största möjliga utsträckning lyfts direkt från lastbil till utgrävning 
för att minimera risken för skador. Om detta inte är möjligt, ska följande efterlevas: 

http://www.cghnordic.com/
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• Tanken får endast förvaras på en sandbädd fri från stenar och andra föremål som kan 
skada den. 

• Tanken får förvaras på lämpliga konsoler av trä eller metall, skyddade med gummi. 
• Tanken får inte släpas, rullas eller sättas ner hårt. 

Om tanken förvaras under en längre tid kan ytans färg blekna. Detta är endast en kosmetisk 
förändring och påverkar inte ytans hållbarhet. Vid osäkerhet bör CGH kontaktas. 
 
 
Placering av utgrävning 
För att undvika undergrävning av byggnader ska 
tanken inte placeras för nära dessa. Dessutom 
måste tanken skyddas mot skador vid placering i 
närheten av byggnader. Hänsyn måste tas till 
tryckzonen, vilken kan beräknas med en lutning 
på 45°. 
Det ska finnas gott om utrymme i utgrävningen så 
att komprimering kan utföras utan att skada 
tankens yta. Om flera tankar placeras bredvid 
varandra, bör ett inbördes avstånd på minst 600 
mm hållas. 
 
 
Nedgrävningsdjup 
Nedgrävningsdjupet beror på vilken utrustning som ska monteras på tanken samt på belastningen 
från jorden ovanför. Om området utsätts för trafikbelastning rekommenderas ett 
nedgrävningsdjup på 1,2 meter för att säkerställa tillräcklig installationshöjd för 
nedstigningsschakt och körbanelock. Det är den färdiga ytan av sten, asfalt eller betong som ska 
bära trafiklasten – belastningen får inte överföras till tanken. Enligt europeisk norm EN 12285-1 får 
tankar grävas ner 1,5 meter utan att ytterligare beräkningar krävs. 
 
Skydd mot normal trafiklast anses vara uppfyllt vid de angivna tjocklekarna för olika beläggningar 
(källa: Vägledning om brandfarliga vätskor, Beredskapsstyrelsen). 
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Återfyllning av utgrävningen 
Tanken ska stödjas av en jämn sandbädd under hela botten. Om underlaget är instabilt måste det 
förstärkas. Utgrävningen ska göras så att tanken omges av minst 300 mm sand på alla sidor. 
Fyllnadsmaterialet ska ha en kornstorlek på 2-8 mm och vara fritt från is, tegel, lera, stenar eller 
annat som kan skada tankens yta. 

• Håll fyllnadsmaterialet separat från övrigt byggmaterial. 
• Underlaget ska ha samma egenskaper som fyllnadsmaterialet. 
• Tanken ska placeras varsamt i utgrävningen för att undvika skador. 
• Tanken får inte dumpas, släpas eller rullas i sanden. 

 
Innan tanken täcks helt ska eventuella skador repareras. Fyllnadsmaterialet ska först placeras runt 
tankens nedre del för att stabilisera den. Använd träredskap för packning nära tanken för att 
undvika skador. Därefter fylls och komprimeras lagvis om ca 30 cm. Undvik att arbeta för nära 
tanken med packningsutrustning och håll alltid minst 100 mm avstånd. 
 
Området där tanken placeras bör markeras för att undvika trafik och belastning innan 
installationen är klar. 
 
 
Förankring av tanken 
Om högt grundvatten påträffas vid utgrävningen eller genom borrprover, måste tanken förankras 
och säkras mot uppflytning. Våra förankringssystem är fullt effektiva först när tanken är helt täckt, 
och det rekommenderas därför att utgrävningen dräneras under installationen. Alternativt kan 
tanken fyllas med vatten eller produkt innan den täcks. 
 
CGH erbjuder tre olika förankringssystem. Kontakta oss för mer information. 
 
 
Före idrifttagning av tanken 
 
CGH rekommenderar att tankarna inspekteras invändigt och trycktestas tillsammans med 
rörsystemet innan de fylls med produkt. 
 
För ytterligare information, kontakta CGH Nordic.  


